De Stimp

In een artikel in een van de golfbladen die ik in Nieuw Zeeland tegenkwam had men het 

over de snelheid van de green i.v.m. het klaarmaken van een golfbaan voor de 

New Zealand Open. De snelheid moest worden 11.5 – 12  feet (1 feet = 30.48 cm).

De vraag rees: hoe wordt de snelheid gemeten?

Het antwoord hierop (van greenkeeper Peter Williams) is dat de snelheid wordt 

gemeten met een  instrument: stimpmeter genaamd. Kort gezegd stimp.

Het is een koker van aluminium of staal van 1,5 meter lang.

De stimp wordt geplaatst op een vlak stuk van de green met aan de ene kant 

van de koker de golfbal. De stimp wordt langzaam opgenomen aan de kant waar 

de golfbal zich bevindt en deze rolt door de koker en komt er aan de andere 

kant uit. De bal rolt een zekere afstand over de green. 

De afstand die de golfbal heeft afgelegd geeft de snelheid van de green aan.

Als het 11 of 12 feet is dan is het een snelle green. Als de bal minder dan 

10 feet rolt is de green langzaam.

De meeste tournooi-golfbanen hebben een snelheid van 11 feet.

Alles boven 12 is supersnel en vindt men gewoonlijk op een baan als Augusta 

tijdens de Masters die er ieder jaar gehouden wordt.
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